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BE-BRY Brytere

Formål

Objekttypen BRY brukes til å registrere alle typer brytere i Energi sine anlegg. Det legges et særskilt
fokus på god registreringskvalitet av denne objekttypen, ettersom brytere er kritiske komponenter
som skal vedlikeholdes etter et forhåndsdefinert vedlikeholdsprogram.

Alle typer brytere skal registreres i denne objekttypen, inkludert 400V brytere. Med bryter menes et
utstyr som kan legge inn eller bryte en strømkrets, med eller uten last og spenning. Dette fører til at
brytere med ulike funksjoner som effektbrytere, skillebrytere, prøvebrytere, seksjoneringsbrytere og
jordingsbrytere registreres i samme objekttype, og funksjon må angis i både navn og i
spesifikasjonene.

Brytere skal navngis med driftsmerking som inneholder spenningsnivå og funksjon som første
komponent i navnet, etterfulgt av funksjon, type og apparatnummer i parentes.

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

Lokasjonsdata og utstyrsdata

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel
Navn/nr Må fylles ut Fritekst (maks 50)
Driftsmerking Må fylles ut Fritekst
Serienummer Må fylles ut Fritekst
Fabrikasjonsår Må fylles ut Tall (år)
Forventet levetid Tall (år)
Generelt - kommentar Fritekst
Fabrikat Må fylles ut Forvalg
Leverandør Må fylles ut Forvalg
Funksjon Må fylles ut Forvalg
Type Må fylles ut Fritekst
Hjelpespenning (V) Tall (V)
Driftsspenning (V) Må fylles ut Tall (V)
Merkespenning (V) Må fylles ut Tall (V)
Impulsspenning (V) Tall (V)
Merkespenning (A) Må fylles ut Tall (A)
Kortsluttingsstrøm (A) Må fylles ut Tall (A)
Frekvens (Hz) Må fylles ut Tall (Hz)

https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/lokasjonsdata_og_utstyrsdata
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Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel
Slukkemedium Forvalg
Maks antall inn/utkoblinger med last? Tall
Maks antall inn/utkoblinger med kortslutning Tall
Antal poler Må fylles ut Tall
Inneholder SF6 Må fylles ut Forvalg
Vekt SF6 gass (kg) Tall (kg)
Merketrykk SF6 gass (MPa) Tall (MPa)
Installert i GIS-anlegg? Fritekst
Kammerreferanse Fritekst
Intern drivmaskin? Forvalg
Skal objektet ha tilknyttet
vedlikeholdsprogram? Forvalg

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

Fylles ut av:
For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør
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