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EL-JEL Jordelektroder

Formål

Jordelektrode, en elektrode i form av plate, spyd, tråd eller lignende, som er gravd eller slått ned i
jorden slik at den får så god forbindelse med jordens potensial som mulig.

Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning

Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning, Lavspenningsanlegg

Underlag/dokumentasjon:

Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja, jordingsplan Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag
Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

ObjektID på tegning: Ja/Nei?

Generelle data

Lavspenning EL

Felles bestemmelser og generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til
tekst

Navn/nr Angi «Navn/nr» til
jordet objekt Må fylles ut Fritekst (maks

50 tegn) G502-1

Funksjon Angi primærfunksjonen Må fylles ut Forvalgsliste Beskyttelsesjord
Type/utførelse Angi valgt løsning Må fylles ut Forvalgsliste Ringjord
Overgangsmotstand
(første gangs måling) Angi målt verdi Må fylles ut Fritekst (maks

50 tegn) 50

Jordsmonn Angi type jordsmonn på
stedet Må fylles ut Forvalgsliste Grus

Jordforbedringsmiddel
(type) Angi valgt løsning Må fylles ut Forvalgsliste Bentonitt

Tegningsnr. Angi dokumentnr. Ikke
påkrevd

Fritekst (maks
50 tegn) EH-100000-000

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

Fylles ut av:

https://trv.banenor.no/wiki/Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording_og_utjevning
https://trv.banenor.no/wiki/Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording_og_utjevning#Lavspenningsanlegg
https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/lavspenning
https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/felles_bestemmelser_og_generelle_data
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For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør
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