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SA-EVA Evalueringsenhet - akselteller

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og
tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne
objekttypen tilhører Andre systemer i Signal.

Et sporavsnitt detektert med akselteller består av en detektor - tellepunkt i hver ende av
sporavsnittet og en evalueringsenhet som behandler informasjon fra tellepunktene og angir
sporavsnittets status til forriglingsutrustningen.

Regler for Vedlikehold av Thales evalueringsenhet er gitt i Teknisk regelverk

Underlag/dokumentasjon:

Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag
Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

Lokasjonsdata og utstyrsdata

Spesifikke data

Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst

https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur
https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur#:~:text=50%2D90%20Andre%20systemer%20i%20Signal
https://trv.banenor.no/wiki/Signal/Vedlikehold/Togdeteksjon#Akseltellersystem
https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/lokasjonsdata_og_utstyrsdata
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Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst

Navn/Nr

Angis med
navngivning i
signaltegninger og
tilhørende
anleggsnavn.

Må fylles ut Fritekst (maks
50 tegn)

ACE2_ZpVrr.16_Tp(765/767)
Stavanger.
ACE1_GlSpgWdl1 Stavanger.

Leverandør Angi leverandør. Må fylles ut Forvalgsliste
Siemens
Thales
…

Type Angi systemtype. Må fylles ut Forvalgsliste
ACE
Az LM 6.3
…

Strømforsyning Angi strømforsyning. Må fylles ut Forvalgsliste
Fra sikringsanlegg
Egen strømforsyning
…

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

Fylles ut av:
For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør
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