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SA-HMD Halemagnetdetektor

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og
tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne
objekttypen tilhører Andre systemer i Signal.

Det er strekninger uten isolerte sporavsnitt mellom stasjonene. Disse kan ha halemagnetdetektor
som en teknisk innretning i sporet som registrerer i sikringsanlegget når tog med halemagnet kjører
inn på stasjonen. Dettee benyttes for utløsing av linjeblokken og som sistevognskontroll.

Underlag/dokumentasjon:

Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag
Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

Lokasjonsdata og utstyrsdata

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst

Navn/Nr Angis med navngivning i
signaltegninger (Eksempel: DB, DA) Må fylles ut Fritekst (maks

50 tegn) DB Hamar

ETCS-km Angi km. posisjon Må fylles ut Tall 190,743

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

Fylles ut av:
For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør
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