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TE-KAF Kabel - fiber

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og
tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne
objekttypen tilhører Optisk kabel.

Fiberoptiske kabler benyttes mye i forbindelse med telekommunikasjon, som en bølgeleder, spesielt
når båndbreddebehovet er stort. Fiberoptiske kabler har liten demping, sammenlignet med
kommunikasjonskabler laget av kobber. Optiske kabler benyttes også når signalene skal
transporteres over lange strekninger. I slike kabler benyttes ikke plastfibre (kun glass) og
kjernediameteren er 9 µm (singelmodus fiber).

For kabler som går gjennom flere områder, skal objektnummer tas ut på området (banestrekningen)
den starter på, som er nærmest Oslo. Kabler vi har driftsansvar for, som disponeres helt eller delvis
av eksterne, skal også registreres i BaneData. Kabler som går direkte mellom elementer og ikke er
gjenstand for test/vedlikehold merkes med infotekst. For merking av lokalkabler se prinsippskisse
«Merking av kunde informasjonsanlegg» TE-808358-000.

For kabler som disponeres av eksterne, må disponent registreres.

NB!! En fiberkabel skal ikke ha statuskode «I DRIFT» før overlevering til BaneNor Infrastruktur. Benytt
statuskode «PLANLAGT» hele veien frem til godkjent overlevering.

Underlag/dokumentasjon:

Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag
Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

Lokasjonsdata og utstyrsdata

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst

Navn/nr Navngis med Kabeltype +
stedsnavn + stedsnavn. Må fylles ut Fritekstfelt (maks

50 tegn)
G96-ski-kråkstad
G96 Eidsiva Raufoss-Gjøvik
losji

Feltinformasjon om spesifikke data

https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur
https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur#:~:text=67%20Telekabelanlegg-,67%2D10%20Optisk%20kabel,-67%2D20%20Powerkabel
https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/lokasjonsdata_og_utstyrsdata
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Generelt

Fylles ut av:
For eksisterende objekter: Systemansvarlig eller den som bemyndiges.
For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.
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