
2024/05/23 15:11 1/2 KU-TAS Trykkavlastningssjakt – tunnel

Prosjekteringsveileder - https://proing.banenor.no/wiki/

Innholdsfortegnelse
KU-TAS Trykkavlastningssjakt – tunnel 1 ........................................................................................ 

Formål 1 ............................................................................................................................................. 
Generelle data 1 .............................................................................................................................. 
Spesifikke data 1 .............................................................................................................................. 
Feltinformasjon om spesifikke data 1 ............................................................................................... 



Last update: 2024/03/11 12:08 datakatalogen:underbygning:ku-tas https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/underbygning/ku-tas

https://proing.banenor.no/wiki/ Printed on 2024/05/23 15:11



2024/05/23 15:11 1/1 KU-TAS Trykkavlastningssjakt – tunnel

Prosjekteringsveileder - https://proing.banenor.no/wiki/

KU-TAS Trykkavlastningssjakt – tunnel

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og
tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne
objekttypen tilhører Tunnel.

Beskrivelse av formål legges her.

Evt. link til Teknisk regelverk legges her.

Underlag/dokumentasjon:

Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag
Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

Lokasjonsdata og utstyrsdata

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst

Navn/nr Angis med nærmere stedsangivelse Må fylles ut Fritekst (maks 50 tegn) Sjakt syd
Sjakt nord

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

Fylles ut av:
For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør
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